Uzaicinājums cenu piedāvājuma iesniegšanai
Žalūziju piegāde un uzstādīšana
 Cenu aptaujas identifikācijas Nr.RND2019/58a

Pretendentam jāpiegādā un jāuzstāda pasūtītāja prasībām atbilstošas žalūzijas.
Piedāvājums noformējams aizpildot tehniskā un finanšu piedāvājuma formu, ietverot visas ar piedāvājuma izpildi saistītās izmaksas.

Piedāvājumi iesniedzami rakstiskā veidā Rundāles novada domes kancelejā darba dienās no 08:30 līdz 12:00 un no 12:30 līdz 17:00, pirmdienās līdz 18:30, piektdienās līdz 15:30, Parka iela 7, Bērstele, Viesturu pagasts, Rundāles novads, LV-3927 vai  sūtāmi uz e-pastu dome@rundale.lv ne vēlāk kā līdz 2019.gada 12. aprīlim plkst. 15.00. Pēc norādītā datuma un laika piedāvājumi netiks pieņemti. Ja Pretendents izvēlas nosūtīt Piedāvājumu pa pastu vai pa kurjerpastu, tad visu atbildību par iespējamo pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt Piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē uzņemas Pretendents.

Kontaktpersonas: Pilsrundāles vidusskolas direktores vietnieks saimnieciskajā darbā Ivars Mežezers mob.tālr. 29459140; e-pasts ivars.mezezers@rundale.lv.

Paldies par sadarbību!



































TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Žalūziju piegāde un uzstādīšana
 Cenu aptaujas identifikācijas Nr.RND2019/58a

	
	
	gab
	Specifikācija

	1.
	Žalūzija  vertikāla bibliotēkā 
Izmēri :1. daļa pl.188*aug.176
             2. daļa  pl 191*176
             3. daļa pl. 191* 176
  Krāsa –saskaņot ar pasūtītāju
	3
	Vertikālā žalūzija;
Augšējais profils – balts krāsots alumīnijs, grozīšana (iespējams pagriezt 180°) ar baltu plastmasas ķēdīti, savilkšana ar baltu neilona auklu; paredzēta stiprināšanai pie sienas, ailē, vēršanās virziens un vadības puse jāsaskaņo ar pasūtītāju.

Žalūziju materiāls
100% poliesteris
Auduma biezums 0,3-0,4mm
Auduma svars ~200g/m2
Gaismas caurlaidība  15-20%
Saules atstarojums 30-50%
Krāsas noturība 5-6
Ugunsdrošība – neuzliesmojošs


	2. 
	Žalūzija  vertikāla bioloģijas kab.
Izmēri :
1. daļa pl.194*aug.168
2. daļa  pl 194*170
3. daļa pl. 195* 168
4.daļa pl. 194*168
Krāsa –saskaņot ar pasūtītāju
	4
	Vertikālā žalūzija;
Augšējais profils – balts krāsots alumīnijs, grozīšana (iespējams pagriezt 180°) ar baltu plastmasas ķēdīti, savilkšana ar baltu neilona auklu; paredzēta stiprināšanai pie sienas, ailē, vēršanās virziens un vadības puse jāsaskaņo ar pasūtītāju.

Žalūziju materiāls
100% poliesteris
Auduma biezums 0,3-0,4mm
Auduma svars ~200g/m2
Gaismas caurlaidība  15-20%
Saules atstarojums 30-50%
Krāsas noturība 5-6
Ugunsdrošība – neuzliesmojošs


	3.
	Žalūzija  rullo  kab. aptumš.
Bērsteles skolā
Izmēri: .
pl. 550 *140  2gb.
pl. 370*140  1 gb
Krāsa –saskaņot ar pasūtītāju

	3
	Rullo žalūzija-
Vismaz 30mm diametra caurule, pašfiksējošs mehānisms, balts alumīnija atsvars, balti metāla stiprinājumi, balta PVC vadības ķēdīte
Žalūziju materiāls
100% poliesteris
Auduma biezums 0,35-0,45mm
Auduma svars ~300g/m2
Apstrāde - akrila pārklājums
Gaismas caurlaidība  0%
Saules atstarojums 55-65%
Krāsas noturība 5-7
Ugunsdrošība – neuzliesmojošs


	4.
	Žalūzija  rullo  kab. aptumš. 
vizuālās mākslas kab.
   Izmēri: .
pl. 194 *176  
pl. 194*178 
pl. 196* 178 

Krāsa –saskaņot ar pasūtītāju

	3
	Rullo žalūzija-
Vismaz 30mm diametra caurule, pašfiksējošs mehānisms, balts alumīnija atsvars, balti metāla stiprinājumi, balta PVC vadības ķēdīte
Žalūziju materiāls
100% poliesteris
Auduma biezums 0,35-0,45mm
Auduma svars ~300g/m2
Apstrāde - akrila pārklājums
Gaismas caurlaidība  0%
Saules atstarojums 55-65%
Krāsas noturība 5-7
Ugunsdrošība – neuzliesmojošs


	5
	Žalūzija  rullo  kab. aptumš. 
vācu valodas kab.
   Izmēri: .
pl. 198 *174  
pl. 195*172
pl. 198* 1780

Krāsa –saskaņot ar pasūtītāju

	3
	Rullo žalūzija-
Vismaz 30mm diametra caurule, pašfiksējošs mehānisms, balts alumīnija atsvars, balti metāla stiprinājumi, balta PVC vadības ķēdīte
Žalūziju materiāls
100% poliesteris
Auduma biezums 0,35-0,45mm
Auduma svars ~300g/m2
Apstrāde - akrila pārklājums
Gaismas caurlaidība  0%
Saules atstarojums 55-65%
Krāsas noturība 5-7
Ugunsdrošība – neuzliesmojošs




Pirms izgatavošanas pasūtījuma veicējs veic uzmērījumus, pēc izgatavošanas veic uzstādīšanu.
Prece jāpiegādā un jāuzstāda  Bērsteles skolā, Parka iela 7,  Bērstele, Viesturu pagasts, Rundāles novads.

Piegādes un uzstādīšanas laiks – 20.05.2019.



























TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
Cenu aptaujai
Žalūziju piegāde un uzstādīšana
 Cenu aptaujas identifikācijas Nr.RND2019/58a
2019. gada ___. _____________

	Pretendenta pilns nosaukums 
	Rekvizīti  
(adrese, vienotais reģistrācijas Nr., bankas konta Nr., bankas nosaukums, bankas kods) valdes locekļa vārds, uzvārds

	
	




[bookmark: _Toc59188063][bookmark: _Toc59190312]
Kontaktpersona
	Vārds, uzvārds
	


	Adrese
	


	Tālr. / Fax
	


	e-pasta adrese
	





Tehniskais un finanšu piedāvājums
	Nr. p.k.
	Prece
	Vienība
	Preces apraksts
	Cena par vienu vienību bez PVN
	Cena par pasūtījumu bez PVN

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
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	piedāvājuma cena eiro – bez  PVN  skaitļos un vārdos



	

	PVN vārdos un skaitļos 

	

	piedāvājuma cena eiro – ar  PNV skaitļos un vārdos



    Apliecinu/apliecinām, ka Prece atbilst visām izvirzītajām kvalitātes prasībām un izmaksās iekļauti visi izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi un uzstādīšanu.

  Ja tikšu/tiksim atzīts/atzīti par uzvarētāju, apņemamies veikt preces piegādi un uzstādīšanu līdz ______________________________________________________________________.

Preces garantijas laiks ______________________________________________.

Paraksts:				______

Vārds, uzvārds: 					

Amats: 								Z.V.



